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Il teleriscaldamento nel Gruppo Hera

Modena 

Bologna

Imola

Ferrara

Ravenna

Forlì-Cesena

9 Sistemi di Teleriscaldamento
Potenza Termica Installata 226,3 MW
WTE: 28 MW
Depuratore: 2 MW
Cogenerazione : 26,4 MW
Caldaia: 169,9 MW

3 Sistemi di Teleriscaldamento
Potenza Termica Installata 36,1 
MW
Cogenerazione: 4,9 MW
Caldaia: 31,2 MW

3 Sistemi di Teleriscaldamento
Potenza Termica Installata 152,5 
MW
Cogenerazione : 80,7 MW
Caldaia: 71,8 MW

1 Sistema di Teleriscaldamento
Potenza Termica Installata 151,5 
MW
Geotermia: 14 MW
WTE: 30 MW
Caldaia: 107,5 MW

4 Sistemi di Teleriscaldamento
Potenza Termica Installata 89,4 
MW
WTE: 20 MW
Cogenerazione: 5,9 MW
Caldaia: 63,5 MW

1 Sistema di Teleriscaldamento
Potenza Termica Installata 1,1 MW
Caldaia: 1,1 MW
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Il teleriscaldamento efficiente nella città di Forlì

Investimento totale = 15 mln€ 
Contributi PNRR = 7,8 mln€
FINE LAVORI: MARZO 26

Il progetto, in fase di realizzazione, prevede l’estensione per 5,2 km della rete di
teleriscaldamento ‘Fiera-WTE’, già TLR efficiente, per collegarsi ai due sistemi
‘Centro-Campus’ e ‘Foro-Boario’, ad oggi in isola (alimentati a metano).

MIX PRODUTTIVO ATTUALE

MIX PRODUTTIVO FUTURO (2026)

21,2
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21
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I BENEFICI DELL’INTERCONNESSIONE A REGIME
4.700 tCO2/anno di emissioni evitate pari alla 

piantumazioni di 47.000 ALBERI 
e 2.050 TEP/anno di risparmio energetico

(equivalente alle emissioni di 1680 appartamenti) 

Rete esistente
Nuova Rete da posare
Nuova Rete già posata



Il teleriscaldamento efficiente nella città di Bologna 

Il progetto, in fase di realizzazione, prevede il collegamento di 4 sistemi TLR
attualmente in isola attraverso la posa di circa 8,3 km di rete principale, ed il
potenziamento del recupero di calore da WTE fino a 36 MW dai 26 MW attuali.

MIX PRODUTTIVO ATTUALE

MIX PRODUTTIVO FUTURO (2026)
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I BENEFICI DELL’INTERCONNESSIONE A REGIME
14.900 tCO2/anno di emissioni evitate pari alla piantumazioni di 149.000 

ALBERI e 4.800 TEP/anno di risparmio energetico
(equivalente alle emissioni di 3900 appartamenti) 

12% 
Cogenerazione

43% Caldaia
45% Calore 

di recupero da 
WTE

Rete esistente
Nuova Rete da posare
Nuova Rete già posata

Nuova Rete in posa
Rete in posa nel 2027 

Investimento totale = 35 mln€ 
Contributi PNRR = 18,7 mln€
FINE LAVORI: DIC 27

18% Caldaia82% Calore 
di recupero da 

WTE



Il teleriscaldamento efficiente nella città di Ferrara 

Investimento totale = 55 mln€ 
Contributi PNRR = 22,9 mln€
FINE LAVORI: MARZO 26

Il progetto, in fase di realizzazione,
prevede:
 il raddoppio della potenzialità

della fonte geotermica estratta
dal sottosuolo, a 2 Km di
profondità. ( da 16 MW a 32MW )

 la posa di circa 4,1 km di rete di
teleriscaldamento, oltre a 1,5 km
di tubazione geotermica.

27.650
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Abitative 
equivalenti

91,4
Km rete

125
GWh 

termici
venduti



Il teleriscaldamento efficiente nella città di Ferrara

MIX PRODUTTIVO ATTUALE

MIX PRODUTTIVO FUTURO (2026)

44% 
Geotermia

17% Caldaia

39% Calore 
di recupero 
da WTE

70% 
Geotermia

4% Caldaia

26% Calore 
di recupero 
da WTE

Il Progetto genera per il territorio urbano sensibili benefici energetici ed

ambientali:

• 6.500 TEP/anno risparmiate

• 15.000 tCO2 evitate



Il teleriscaldamento: una pluralità di soluzioni tecnologiche 
- progetti pilota realizzati e in fase di studio -

Pompe di calore per 
recuperare calore a 

bassa entalpia dai CHP

Batteria termica a 
livello di cliente

Calore da data-center
(in fase di studio)
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+20%
Il TLR è una tecnologia moderna in linea
con le esigenze di integrazione delle fonti
energetiche localmente disponibili ed in
grado in questo modo di promuovere le
fonti rinnovabili e l’efficienza energetica
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-16 kTEP

-35 kTon CO2

-48 Ton NOx

76% WTE
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TLR Hera vs Mix Nazionale

-30 kTEP

-65 kTon CO2

-144Ton NOx

TLR Hera vs Mix Nazionale
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Il teleriscaldamento come leva strategica per la transizione 
energetica dei contesti urbani

299.000 Alberi, 
pari a 6 volte la 
superficie del 

centro storico di 
Bologna

18.000 Automobili

Consumo Gas di 
12.300 famiglie

Incrementi Benefici Ambientali

I Benefici energetico ambientali
dei progetti illustrati nel Piano
Industriale del Gruppo HERA:

 Emissioni evitate di CO2:
+25%

 Energia primaria risparmiata:
+28%

 I sistemi di teleriscaldamento
efficiente possono supportare
le città nei percorsi di
decarbonizzazione dei sistemi
di riscaldamento sin da ora
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