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Turboden è leader europeo nella produzione di turbogeneratori ORC per 

la generazione di energia elettrica e calore da fonti rinnovabili e da recupero 

di calore da processi industriali. 

 

La società è stata fondata a Milano nel 1980 dall’Ing. Mario Gaia, ex 

professore presso il Dipartimento di Energetica del Politecnico di Milano e 

oggi Amministratore Delegato, che nel corso degli anni ha coinvolto in 

azienda alcuni dei suoi studenti più brillanti. 

Fin dagli anni della sua fondazione, la realizzazione di turbogeneratori basati 

su una speciale tecnologia detta ORC (da Organic Rankine Cycle) per 

produrre energia elettrica da fonti rinnovabili e da calore di scarto è stata per 

Turboden un’autentica vocazione e costituisce l’elemento principale della 

propria mission. 

 

Nel 2009 entra a far parte di Pratt & Whitney (UTC Corp.), leader 

mondiale nella progettazione, costruzione e manutenzione di motori per 

aviazione, sistemi di propulsione spaziale e turbine a gas industriali. 

Oggi Tuboden  è inserita nella divisione Pratt & Whitney Power Systems 

(PWPS), per sviluppare soluzioni basate su tecnologia ORC per la 

generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da recupero calore in 

tutto il mondo. 

Chi siamo 
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United Technologies Corporation 

3 

Research  

Center 

Hamilton  

Sundstrand 

Sikorsky UTC Power Otis Carrier UTC  

Fire & Security 

Large 

Engines 
After 

market 
Marine 

Mobile 

Power 

 

 

 

 

 

Fortune 50 corporation 

16° più grande produttore USA 

$54.3B di vendite nel 2010 

Presente in 195 paesi 

210.000 dipendenti 

 

 
 
 
 

Wind  

Power 

EPC 

Service 

ORC 

Technology 

http://www.turboden.eu/en/home/index.php
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 unità standard da 600 kW a 6 MW 

 soluzioni personalizzate fino a 15 MW 
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elettricità 

calore 

Biomassa  

Recupero  

Calore 

Geotermia 

Solare 

Termodinamico 

Cosa facciamo 

Turboden progetta e sviluppa turbogeneratori basati sulla tecnologia 

ORC (Organic Rankine Cycle) per la produzione di energia elettrica e 

termica partendo da varie fonti rinnovabili e dal calore di scarto, 

particolarmente indicati per la generazione distribuita. 
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1980-2011- oltre 30 anni di esperienza 

1984 – 

turbogeneratore  

ORC 40 kWel 

per applicazione 

solare a Perth, 

Australia 

 

1987 – 

turbogeneratore 

ORC a biomassa 

da 3 kWel, 

Milano 

2008 – 

turbogeneratore ORC 

per recupero calore 

da 3 MW, Belgio 

 

1988 –  impianto 

geotermico ORC 

da 200 kWel in 

Zambia 

2009 – primi 100 

impianti e 100MW 

elettrici  installati 

2010 – Primo impianto 

oltreoceano 

2011 – Oltre 200 

impianti ORC nel 

mondo 
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Il turbogeneratore ORC Turboden – vantaggi 

Vantaggi tecnici 

  Alta efficienza del ciclo termodinamico 

  Elevata efficienza della turbina (fino 90 %) 

  Bassa sollecitazione meccanica della turbina, dovuta alla bassa velocità periferica 

  Basso numero di giri della turbina, tale da consentire il collegamento diretto al generatore 

elettrico senza interposizione di riduttore di giri 

  Mancanza di erosione delle palette della turbina, dovuta all’assenza di umidità negli ugelli 

Vantaggi operativi / risultati 

 Semplicità nelle procedure di avviamento 

  Funzionamento automatico e continuo  

  Minima richiesta di manutenzione 

  Funzionamento silenzioso 

  Elevata affidabilità (Admont – più di 55,000 ore di funzionamento, affidabilità > 98%) 

  Funzionamento a carico parziale fino al 10% della potenza nominale 

  Alta efficienza anche a carico parziale 

  Richiesta di personale: circa 3-5 ore / settimana 

  Lunga vita della macchina 

6 
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Applicazione ORC - Biomassa 

Biomassa 

Gli impianti cogenerativi con ORC Turboden consentono di produrre con 

ottima efficienza ed estrema semplicità di esercizio energia elettrica e calore 

da biomassa legnosa. 

La potenza dei turbogeneratori è generalmente compresa tra i 600 kW 

elettrici ed i 6 MW elettrici.  

8 

Biomassa Recupero Calore Geotetermia Solare 

Termodinamico 
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Impianto ORC – prestazioni  

 Efficienza elettrica lorda: circa 24% 

 Efficienza energetica totale: 98% 

 

 

 

 

Energia termica 

dall’olio 

diatermico (o altri  

vettori di calore) 

100 % 

Da 18 a 24% Energia Elettrica alla rete 

2 % 
Perdite termiche (irraggiamento  e 

perdite del generatore) 

 da 80 a 74% 

Calore ad utenze 

termiche  

9 
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Impianto ORC in un processo di cogenerazione da 

biomassa 

10 
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Taglie Standard  e prestazioni tipiche impianti CHP con split 

11 
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HRS - unità ad alto rendimento elettrico 

12 
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TURBODEN 7 layout 

TURBODEN 18 layout 

13 

TURBODEN 10 layout 

Layout – Alcuni esempi 
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Biomassa  – Combustibili & Applicazioni 

Combustibili 

 Biomassa legnosa: segatura, cippato, corteccia, legno trattato 

 Altra biomassa (fanghi biologici, paglia, scarti di potature, bucce di 

cereali, etc.) 

 Rifiuti 

Utenti Termici 

 Essiccazione  legname in segherie 

 Essiccazione segatura per produzione pellet 

 Preriscaldo aria per produzione  MDF 

 Reti di teleriscaldamento 

 Refrigerazione 

 Serre 

14 
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(Aggiornamento: Febbraio 2012) 15 

Turboden - Fatti & Persone 
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Piopmen - Filiera a ciclo chiuso nel parco del 

Ticino 

 

Modello:  T200 

  

Cliente: Azienda Agricola Piopmen – I Leprotti 

Applicazione: Produzione di Pellet 

Luogo: Abbiategrasso (MI) Italy 

Modello ORC: T200 CHP 

Avviamento: Giugno 2010 

Potenza elettrica: 200 kW 

Potenza termica: 1 MW  

Temperatura dell’acqua (in/out): 60
 

- 80
 

C 

Tipo di biomassa: cippato 

 

 1.800 t/anno di CO2 risparmiata 

 legname da Consorzio forestale del Ticino e da 

altre aziende nel raggio di 20-30 km 

 pagina web: www.leprotti.com 
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Mudau – Produzione di Pellet 

Modello:  T1100 CHP 

  

Applicazione: Produzione di Pellet 

Luogo: Mudau - Germania 

Potenza termica: 5,3 MW 

Potenza elettrica: 1,2 MWel  

Temperatura dell’acqua (in/out): 60
 

- 85
 

C 

Tipo di biomassa: cippato 

Umidità media della segatura: 45% 

Capacità produttiva installata: 6 tons/h 
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Applicazioni CHP: Produzione di “Pellet” – con ORC 

DEPOLVERIZZAZIONE 

SELEZIONE 

RAFFINAZIONE 

ESSICCAZIONE 

TRONCHI 

Pellet 

PELLET 

FINITI 

Olio 

diatermico 

Granulometria 

opportuna 

UR 40% 

UR < 13% 

Energia 

elettrica 

Acqua 

calda 

CALDAIA A 

BIOMASSA 

SELEZIONE 

SGROSSATURA 

Acqua 

fredda 

MACINAZIONE CIPPATO SCORTECCIAMENTO 

RAFFREDDAMENTO PELLETTIZZAZIONE 

    ORC 

18 
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Esempio di applicazione in teleriscaldamento 

Rasun in Iitalia 

 

 Teleriscaldamento esistente prima dell’installazione 

ell’ORC ma con configurazione tradizionale 

 

 Installazione del modulo Turboden ORC con caldaia 

al olio diatermico + utilizzo della caldaia ad acqua per la 

soddisfazione dei picchi di richiesta termica.     

Modello: T 600 

Cliente: Warmwerk rasen 

Start-up: Febbraio 2008 

Sito di installazione: Rasun - Italy 

Combustible: Cippato di legno 

Potenza elettrica generata: 600 kWe 

Applicazione della potenza termica: Teleriscaldamento 

Potenza termica generata: 2600 kWth 

Temperatura del’acqua: 60 - 90° C 

Fornitore caldaia: Agro Forst  
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CHP – Reti di teleriscaldamento 
 

SENZA ORC 

CON ORC 

UTENTE 

TERMICO 

CALDAIA A 

BIOMASSA 
BIOMASSA 

Acqua 

calda 

Acqua 

fredda 

UTENTE  

TERMICO 

BIOMASSA 
Acqua 

fredda 

CALDAIA A 

BIOMASSA 
Olio  

diatermico 

 

Energia  

elettrica 

Acqua 

calda 

    ORC 

20 
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Esempio di applicazione in serre 

Alperstedt in Germania 

Modello: T1500  

Client: AGO AG - TOMSTAR 

Start-up: 12/2006   

Sito di installazione : Alperstedt-  Germania 

Cpmbustibile: cippato di legna vergine 

Potenza elettrica generata: 1691kWe 

Apllicazione della potenza termica: riscaldamento 

serre 

Potenza termica generata: 8120 kWth 

Temepratura dell’acqua: 60-90 °C 

Business: serre con coltivazione di pomodori 

Estensione serre: 100.000m2 

Produzione annua: 4.800 t 

Contenimento emissioni CO2: 14.000 t/year 

Sito Web: tomstar.gbt-alperstedt.de 
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Esempio di applicazione industriale 

Mortara in Italia  

Modello: T600 CHP   

Cliente: Parboriz Spa 

Start-up: Luglio 2008   

Sito di installazione: Mortara (PV) 

Italy 

Combustibile: lolla di riso 

Potenza elettrica installata: 600 kW 

Utilizzo della potenza termica: 

produzione di riso parboiled 

Potenza termica generata: 2.8 MW  

Temperatura dell’acqua: 60°- 80°C 

Fornitore caldaia: Classen 

Apparatebau Wiesloch GmbH 

Disponibilità media di impianto > 

98% 
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Grazie per l’attenzione 

Alessandro Guercio 

Sales Manager Biomass Dept 

alessandro.guercio@turboden.it 



Turboden s.r.l.   

Via Cernaia, 10 - 25124 Brescia, Italia   

tel +390303552001 -  fax +390303552011  

info@turboden.it  www.turboden.it 

  

C.F./P.I. IT02582620981 

capitale sociale €1.800.000 i.v. 

R.I.: C.C.I.A.A. di Brescia 02582620981  

REA 461817 


